
wassergef¿hrte  
Kaminheizkessel
von 15 - 45 kW

Wªrme  aus Holz...
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Aus dem Keller ins Wohnzimmer... 
                            KKH Festbrennstoffkessel - die effiziente Alternative! 

Die wassergef¿hrten Kaminheizkessel ăKKHò sind eine konsequente Weiterentwicklung der traditionellen Fest-
brennstoffkessel mit sehr hohem wasserseitigen Wirkungsgrad! 
(ca. 80% wasserseitig und 4 - 7% Strahlungswªrme). 
Das aufgeheizte Wasser wird primªr in das Heizungsnetz eingespeist und sekundªr dem Warmwasserspei-
cher zugef¿hrt. Der ¥l- oder Gasbrenner schaltet ab und das gesamte Heizungssystem wird mit einer behagli-
chen Kaminfeuer-Romantik beheizt. Dadurch wird verhindert, dass der Wohnraum durch zu groÇe Strahlungs-
wªrme unangenehm ¿berhitzt wird. Die wassergef¿hrten Kaminheizkessel ăKKHò wirken als eigenstªndige 
Feuerungsanlage und kºnnen zum Beispiel bei einer Leistung von 25 kW ein entsprechendes Einfamilienhaus 
im Solobetrieb beheizen oder zur Entlastung anderer Heizsysteme als Zweitheizung verwendet werden. Das 
Heizen mit dem erneuerbaren, CO2-neutralen Rohstoff Holz macht Sie unabhªngig von den hohen Preissteige-
rungen der fossilen Rohstoffe Gas und ¥l.

Wohlf¿hlen und sparen...

Effizient
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Der erste Eindruck zªhlt...
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Es liegt an Ihnen, was Sie daraus machen...  
  KKH - die gestalterische Freiheit! 

Der Kaminheizkessel ăKKHò wird zu einem zentralen Design-/Schmuckst¿ck in Ihrem Wohnraum. Nach Ihren 
W¿nschen und Vorstellungen gestaltet, bietet die Anlage eine unbegrenzte Zahl an Gestaltungsmºglichkeiten.
Verputzen, verklinkern oder verkacheln sind einige Varianten die zur Auswahl stehen. 

Integrieren Sie das System als rªumlichen Blickfang doch in eine Regalwand oder in eine vorgestellte Wand im 
Trockenbausystem . Alternativ kºnnen Sie auch eine ºkologische Variante in Lehmbauweise verwenden. 

Mit dem Kaminofen Linea kºnnen Sie aus einer Vielzahl an Farben (RAL) und Materialien (Granit, Schiefer, 
Sandstein etc.) Ihren eigenen Wunschofen zusammenstellen. Dadurch passt sich der Ofen dem vorhandenen 
Ambiente des Raumes an. Gleichzeitig sorgt er im Betrieb f¿r eine wesentliche Heizkostenersparnis.

Damit trªgt der Kaninheizkessel ăKKHò zur unmittelbaren Wertsteigerung Ihres Hauses bei!

Charakter
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Variationen

Auf Ihre W¿nsche kommt es an... 

Typ A. Flachglas Typ B. Erker-/Prisma Typ C. Rundbogen Typ D. Hochschiebet¿r

Unsere wassergef¿hrten Kaminheizkessel ăKKHò sind mit hochwertigen feuerfesten Keramikglast¿ren 
ausgestattet. Die groÇformatigen T¿ren ermºglichen dabei eine leichte Beschickung und einfache 
Reinigung. Diese bieten wir in verschiedenen Variationen und Ausf¿hrungen an. 

Sie haben dabei die Wahl ob der Kaminheizkessel mit einer 
Å Flachglas-, 
Å Prisma-/Erker-, 
Å Rundbogenglast¿r 
ausgestattet werden soll. 
Nat¿rlich das Ganze auch in der Variante zum hochschieben.

Die T¿ren sind in folgenden Materialien erhªltlich!
Es stehen Ihnen neben unserer Standardfarbe Anthrazit noch zusªtzlich: 
Å Gold/Messing poliert und 
Å Edelstahl geb¿rstet 
zur Verf¿gung.
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Know how

Kombinationen und Ausstattung

Nat¿rlich kºnnen Sie auch bei den Griffen, der Scheibensp¿lung und der 
Aschenladenblende aus den Materialien:
Å Standardfarbe Anthrazit  
Å Gold/Messing poliert und 
Å Edelstahl geb¿rstet 
frei wªhlen.
Dabei kann die Aschenladeblende in der T¿r integriert sein oder mit einer eigenen 
sichtbaren Blende versehen werden.

Und dies gilt auch f¿r die Kaminofenserie LINEA und noch vieles mehr. 
Entscheiden Sie aus welchen Material (Stahl, Edelstahl etc.)  und 
Farbe (RAL-Farben pulverbeschichtet) die Verblendung und Seitenteile bestehen sollen. 
Nat¿rlich gilt dies auch f¿r die Deckplatten und Einlagen. 
Mºchten Sie Granit, Schiefer oder Sandstein - Sie haben die Mºglichkeit, 
Ihren persºnlichen Kaminofen zusammenzustellen!

Zusªtzliche Informationen ¿ber das Produktprogramm entnehmen Sie bitte der Preisliste 
oder f¿llen einfach einen Anfragebogen aus und lassen sich ein unverbindliches Angebot 
erstellen!
www.normatherm-heiztechnik.com
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Energie

Å Normatherm Kessel haben eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-43.11-195 und eine Immissions- 
    schutzpr¿fung
Å Durch Emmissionsmessungen wurde nachgewiesen, dass die geforderten Grenzwerte  nach der 
   1. BImSchV deutlich unterschritten wurden
Å Normatherm Kessel sind f¿r alle festen Brennstoffe zugelassen
Å Normatherm Kessel sind handbeschickte Feuerungsanlagen
Å Die Feuerungsart der Kessel ist die ăRostbefeuerungò
Å Unser wasserf¿hrender Rost nutzt optimal die Grundglut

Der Normatherm Kessel ist wassergek¿hlt, ebenfalls das Feuerrost und die Abzugshaube. Jegliche Innen-
ausmauerung und Formsteine entfallen. Die Regelung des Feuers erfolgt ¿ber einen Feuerungsregler, der die 
Verbrennungsluft genau dosiert dem Brennstoff zuf¿hrt. (siehe Illustration Seite 11)

Kesseltyp KKH 15 KKH 20 KKH 25 KKH 30 KKH 40 KKH 45

MaÇe / Daten

Nennwªrmeleistung Koks (*wasserseitig) 18 kW 21 kW 23 kW 30 kW 38 kW 42 kW

Nennwªrmeleistung Holz (*wasserseitig) 14,4 kW 17,3 kW 21,4 kW 26,7 kW 36,6 kW 41,8 kW

Leistung 1/3 Holz T¿r offen (*wasserseitig) 6 kW 7 kW 8 kW 10 kW 12 kW 14 kW

Strahlungsleistung (kW) 1,2 kW 1,9 kW 3,3 kW 2,7 kW 3,8 kW 4,0 kW

Wasserinhalt (Ltr.) 120 l 130 l 140 l 150 l 220 l 245 l

Scheitholzlªnge (cm / maximal) 40 cm 50 cm 50 cm 70 cm 80 cm 80 cm

Heizflªche Kessel (mİ) 2,25 2,58 2,68 3,46 3,95 4,73

Gewicht (kg) 145 160 180 210 250 290

MaÇe (mm)

Front / Breite (B) 620 mm 720 mm 770 mm 820 mm 1020 mm 1020 mm

R¿ckseite / Breite (b) 520 mm 570 mm 720 mm 820 mm

Tiefe (T) 510 mm 520 mm 510 mm 570 mm

Hºhe (H) 1200 mm plus 230 - 300 mm F¿Çe

MaÇ (E) 230 mm 235 mm 260 mm

MaÇ (F) 1090 mm

MaÇ (G) 1140 mm

MaÇ (J) 740 mm

MaÇ (K) 130 mm

Rauchgasabgang Ï 250 mm 300 mm

Anschl¿sse Vor- und R¿cklauf (Zoll) 1 1/4ò 1 1/2ò

Daten

wasserseitiger Widerstand (mbar) 2,5 mbar

rauchgasseitiger Widerstand (mbar) 0,4 mbar

Pr¿fdruck (bar) 6 bar

Betriebsdruck max. (bar) 4 bar

Betriebstemperatur max. (Celsius) 90 ÁC
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Diese Daten sprechen f¿r sich...
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Nebenstehend finden Sie die Skizzen zur Bestimmung 
der GrºÇenverhªltnisse bei den einzelnen Kesseltypen. 
Die MaÇe entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 6. 
(Alle Angaben sind ohne Gewªhr und unterliegen 
produktionsbedingten Toleranzen)

Die wassergef¿hrten Kaminheizkessel ăKKHò kºnnen 
sowohl in Bauart 1 Ausf¿hrung mit selbstschlieÇender 
T¿r oder nach Bauart 2 mit nicht selbstschlieÇender 
T¿r produziert werden.

Was brauchen Sie f¿r den Betrieb eines Kessels?  
Å Kessel
Å Sicherheitsausstattung
Å Rauchrohr
Å R¿cklaufhochhaltung
Å Regler
Å Pufferspeicher

bei Einbindung von Solar oder anderen Energiequellen
Å entsprechende Regelungskomponenten

Die Installation und die ordnungsgemªÇe Abnahme inklusive des 
Inbetriebnahme- und ¦bergabeprotokolls muss durch einen 
Fachbetrieb erfolgen!
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Skizze Frontansicht

Konzept
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Emmission

Triple- und Leistungswerte - Fakten und Daten, die ¿berzeugen!   

Diese Werte sind f¿r den Schornsteinfeger zur Information und zur Berechnung der Schornsteindaten! 
Bitte unbedingt vor Einbau Ihren Bezirksschornsteinfegermeister fragen.

Voll-Last: Koks mit geschlossener T¿r KKH 15 KKH 20 KKH 25 KKH 30 KKH 40 KKH 45

Nennwªrmeleistung QNL (kW/wasserseitig) 18 kW 21 kW 23 kW 30 kW 38 kW 42 kW

Abgastemperatur t (ÁC/Rauchrohreintritt) 226 ÁC 223 ÁC 221 ÁC 232 ÁC 278 ÁC 289 ÁC

Abgasmassenstrom mA (g/s) 11,31 17,9 21,7 25,9 34,3 38,9

Mindestfºrderdruck p (hPA) 0,19 0,20 0,20 0,20 0,22 0,22

Strahlungsleistung (%) 4,5 % 6,2 % 7,9 % 7,1 % 5,6 % 4,8 %

Strahlungsleistung (kW) 0,8 kW 1,5 kW 2,4 kW 2,6 kW 2,8 kW 2,6 kW

Ladezustand: Holz/geschlossene T¿r KKH 15 KKH 20 KKH 25 KKH 30 KKH 40 KKH 45

Nennwªrmeleistung QNL (kW/wasserseitig) 14,4 kW 17,3 kW 21,4 kW 26,7 kW 36,6 kW 41,8 kW

Abgastemperatur t (ÁC/Rauchrohreintritt) 295 ÁC 238 ÁC 293 ÁC 289 ÁC 283 ÁC 295 ÁC

Abgasmassenstrom mA (g/s) 37,39 57,03 64,38 67,30 136,00 146,86

Mindestfºrderdruck p (hPA) 0,19 0,20 0,20 0,20 0,22 0,22

Strahlungsleistung (%) 4,5 % 6,2 % 7,9 % 7,1 % 5,6 % 4,8 %

Strahlungsleistung (kW) 1,2 kW 1,9 kW 3,3 kW 2,7 kW 3,8 kW 4,0 kW

Ladezustand: 1/3 Holzbe./ T¿r offen KKH 15 KKH 20 KKH 25 KKH 30 KKH 40 KKH 45

Nennwªrmeleistung QNL (kW/wasserseitig) 6 kW 7 kW 8 kW 10 kW 12 kW 14 kW

Abgastemperatur t (ÁC/Rauchrohreintritt) 196 ÁC 192 ÁC 209 ÁC 177 ÁC 189 ÁC 204 ÁC

Abgasmassenstrom mA (g/s) 53,76 64,14 70,11 99,97 110,14 129,53

Mindestfºrderdruck p (hPA) 0,19 0,20 0,20 0,20 0,22 0,22

Strahlungsleistung (%) 4,5 % 6,2 % 7,9 % 7,1 % 5,6 % 4,8 %

Strahlungsleistung (kW) 0,7 kW 1,3 kW 1,8 kW 1,7 kW 1,7 kW 2,0 kW

Und wem dies noch nicht reicht, bieten wir den  Zumikron Feinstaub-Partikelabscheider an

F¿r Holz als ºkologischer Energietrªger sprechen viele Argumente. 
Insbesondere seine Erneuerbarkeit und seine CO2-Neutralitªt sind 
wichtige Vorteile. Damit die Feinstaubemissionen aus den Holzfeue-
rungen die nachhaltige und positive Entwicklung dieses Energietrª-
gers nicht behindern, forciert Normatherm die Weiterentwicklung 
und Industrialisierung eines Partikelabscheiders f¿r Kleinholzfeue-
rungen. In diesem Engagement spiegeln sich die Werte des Unter-
nehmens Normatherm wider: die Achtung vor der Umwelt, vor der 
Gesundheit des Menschen, sowie dessen Wohlergehen.

Fordern Sie uns! Wir sind Ihnen gerne bei der Beratung und 
Planung behilflich.

Was dabei rauskommt, ist entscheidend...
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Reduzierung
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Schornsteinanschluss

 Kaminheizkessel ăKKHò

 Sims = Oberkante T¿r

 Schornstein

 T¿r

 Wand

 Boden

 Decke

 Falsch: Das Rauchrohr geht im 90 Grad Winkel senkrecht in den Schornstein.

 Richtig: Das Rauchrohr wird an den Schornstein mit einem Winkel von 45 - 60 Grad angeschlossen.

Grundsªtze bei der Verlegung der Rauchrohre: 
Å Vermeiden Sie waagerechte bzw. horizontale Verlegungen der Rauchrohre. 
Å Je hºher Sie die Einf¿hrung der Rauchrohre in den Schornstein vornehmen, desto grºÇer sollte der 
    Steigungswinkel gewªhlt werden. 
Å Nicht wenig Verlegarbeit ist entscheidend, sondern wie wenig Widerstand die Rauchgase auf ihrem Weg     
    nach drauÇen haben. 
Bitte beachten Sie unsere Anschlussskizzen in der Anlage. Diese geben Ihnen einen kurzen und prªgnanten 
¦berblick ¿ber unsere Verlegetipps.  

Diese Tipps sind kein Muss, aber Abweichungen davon obliegen dem Zustªndigkeitsbereich des Schornstein-
fegers. Er kann mit unseren Daten Ihren speziellen Schornstein berechnen und seine Erfahrungen ebenfalls 
mit einflieÇen lassen. 

Skizze Anschluss Rauchrohrabzug

Falsch      Richtig
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System

Einbindung in Energiekreislªufe - Systemanbindung

Die Einbindung von holzbefeuerten Festbrennstoff-
kesseln (wasserf¿hrend) in eine Gas-, ¥l-, Wªrme-
pumpen- oder Solarheizungsanlage ist bei Neu- oder 
Umbauten f¿r einen Heizungsfachbetrieb 
unproblematisch. 

Hinweis:
Unsere Zeichnung ist als Empfehlung anzusehen. Sie ersetzt nicht die fachliche Detailpla-
nung. Auch ist sie auf Funktion und Vollstªndigkeit zu ¿berpr¿fen. Alle Sicherheitseinrich-
tungen gemªÇ technischer Regeln, sowie nationaler und gesetzlicher Vorgaben. 
Die Einbauvorschriften der Hersteller sind einzuhalten.

R¿cklaufanhebung

In der Anfeuerungsphase schliest die R¿cklaufanhebung den Wasser-
kreislauf bis der Kessel eine Temperatur von ca. 45 ÁC erreicht hat. Zur 
Vermeidung von Kondenswasserbildung und mºglichst geringer Glanz-
russbildung muss die Kesseltemperatur im Dauerbetrieb auf mindes-
tens 60 ÁC gehalten werden, daher darf die R¿cklauftemperatur nicht 
unter 40 ÁC sinken.

Speichern Sie Ihre Energie...

Temperaturdifferenzkontroller TDC

Moderne Systemregler optimieren das Zusammenspiel von klassischen 
Heizsystemen wie Gas-/¥lheizungen und wassergef¿hrten Kaminheiz-
kesseln und Solar/Wªrmepumpe etc.. 
Sie tragen daf¿r Sorge, das immer der richtige und kosteng¿nstige 
Energielieferant im Einsatz ist und schaffen die Wªrme dorthin, wo sie 
benºtigt wird.

Pufferspeicher

Eine wichtige Komponente bei der Verbrennung von Festbrennstoffen 
im Kessel ist der Pufferspeicher. Der Wªrmebedarf eines Gebªudes im 
Verlauf einer Heizperiode liegt zwischen 15 - 100% der ermittelten Heiz-
last.Der Einsatz eines Pufferspeichers ist eine sinnvolle Ergªnzung zu 
Ihrem Festbrennstoffkessel. Ein weiter Vorteil des Pufferspeichers ist 
ein hoher Bedienungskomfort der Anlage. Es muss nicht stªndig sofort 
Brennstoff nachgelegt werden und bei ausreichend dimensionierten 
Pufferspeicher merkt man, wie komfortabel das Heizen mit Holz ist.
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Technik transparent gemacht!
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Technik

KKH Kaminheizkessel

 Vorlauf 1ĳò, (bzw. 1Ĳò)

 R¿cklauf 1ĳò, (bzw. 1Ĳò)

 Aschekasten

 Verbrennungsluft

 Sicherheitsventil Ĳò

 Thermostatschalter f¿r Umwªlzpumpe

 Thermische Ablaufsicherung Temperaturf¿hler Ĳò (bi-Metall)

 Entl¿ftung Ĳò

 Feuerungsregler Ĵò

 Drosselklappe ȵ 250 - 300 mm (reduzierbar Ó 180 mm)

 Zuluft ȵ 100 mm

 Airbox




